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1. Настоящий стандарт устанавливает правила упрошенного нанесения размеров отверстий на 
чертежах всех отраслей промышленности и строительства.

(Измененная редакция, Изм. .V? 1).
2. Размеры отверстий на чертежах допускается наносить упрощенно в следующих случаях: 
диаметр отверстия на изображении -  2 мм и менее;
отсутствует изображение отверстий в разрезе (сечении) вдоль оси: 
нанесение размеров отверстий по общим правилам усложняет чтение чертежа.
3. Размеры отверстий следует указывать на полке линии-выноски, проведенной от оси отвер

стая (см. чертеж).

4. Примеры упрощенного нанесения размеров отверстий приведены в таблице.
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I.

Т и it o ie e p c i in П р им ер  уп ро ш ен но го  нан есени я 
pa iMcpon o i лере ш и

ФЬ5Н13/Фв*3,г Ф5,5НП?Ф11Н!5>2
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Продолжение

Т и п  о ш е р о и я П р им ер  уп р о ш е н н о ю  н аисссм ия
р;|:|мероп о ш е р е ш я

М8*1-6Н М)2*!'6Н

И 2

M8*1-6H*JO-f2/tKbSa М 6-6М* 10-12/1*45°

t e ж

Z * ( 2 - l t / t 4 * 4
М 12*1-6Н* 10-12/1*45° М8*1 6Н* 10-12/1*45°

Е Ё Б  4 i
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Продшжение

9.

Т и п  o iB c p c n ia

d , / d 2 *1} *(f>

П р им ер  у п р о ш ен н о ю  нан есения 
рш м ерои отвер стия

Обозначения элементов отверстий, используемые в структуре записей для различных типов 
отверстий:

d x -  диаметр основного отверстия: 
d, — диаметр зенковки;
/, -  длина цилиндрической части основного отверстия;
/, -  длина резьбы в глухом отверстии;
/, — глубина зенковки;
/, -  глубина фаски;
Z — обозначение резьбы по стандарту;
Ф -  центральный угол зенковки; 
а  -  угол фаски.
(Измененная редакция, Изм. .Y> 1).
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